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Zatacznik nr 1

Lo | Kod . . Opis Iokallzaqa i WleC v Razem
1 2 3 4 5
K [ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [ 0,00]
2(P1) Rozbiorki pokrycia z papy na dachach drewnianych , wszystkie warstwy -okienka ~ m2 17 81
_kalk.wiasna L e
3(P2) - KNR 4-01 0519-0400 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach drewnianych pod tupkiem m2 225,00
4 (P3) KNR 4-010519-0400 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach dreu Y m2 - 32,52
5 (P4) - KNR 4-010511-0300 Rozebranie pokrycia z piyt nie nadajgcych sig d¢ u na okienkach z azbesty _ JZ o 836
6 (P5)__KNR 4-010511-0300 Rozebranie pokrycia z piyt azbestowych nie nadajacych sie do uzytku na dachu m2 _ 3900
7 (P6) Rozbiorka pokrycia z pozostatych dachowek dach {fupek) m2 264 00
kalk wiasna e i
8 (P7) - KNR 4-010535-0600 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 1800 :
9 (P8)  KNR 4-010535-0400 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku .m 71,00
10 KNR 4-010535-0800 Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych okapéw, kotnierzy gzymsow . m2 3100
(P9) itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
K| | WIEZBA DACHOWA [ 0,00]
12 KNR 4-010414-0200 Wymiana deskowania dachu i okienek na styk Deski o grubosci 25 mm m2 7000
{P10) impregnowane o o
13 Wzmochienie podwalmy deskami grubosci 50 mm od strony uf Zfotoryjskle] - m2 450
{P11) * kalk wiasna wskazane przez insp nadzoru e :
14 Dwustronnie nabicie desek o gr 32 mm na krokwie BEZ STEMPLOWANIA m 6980
{P12)_ kalk.wlasna KONSTRUKCJI DACHU - wskazane przez inspektoranadzory R
15 i KNR 4-01 0414-1100 Deski czolowe wymiana m 4270
(P13) o
16 | KNR-W 4-010418-0200 Wyrniana deskowania dachu z desek na styk deski grubosci 25 mm na okapach - , m2 1966
(P14) ; wskazane przez inspektora nadzoru _ s
17 Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu Krokwie zwyide i koszowe bez m 16 67
(P15) : kalk.wiasna stemplowania konstr. dachu- wskazane przez inspektora nadzoru
{18 | | POKRYCIE DACHOWE - DACH Z GONTOW ! 0,00]
19 Jednowarstwowe pokrycie dachdw papa termozgrzewalng, podkladowg na m2 264,00
(P16) : kalk wiasna gwozdzie pod gonty
20 Pokrycie dachéw gontami modyﬁkowanym| SBS o gr i mnie niz 5 mm - luska m2 264,00
(P17) : kalk wlasna kolor szary e .

21 Qbrobka gasiorow gontami modyf SBS "luska’ jw m 3840
(P18) . kalk wlasna o . - :
22 Obrébka kalenicy - gontami modyf SBS jw m 1300

{P19) : kalk.wiasna o N _

23 KNR 202 0501-0100 Jednowarstwowe pokrycie dachow na podiozu drewnianym papa asfaltowa - m2 2369
(P20) daszki i okienka e .
24 | KNR-W 2-02 0504-0100 Jednowarsiwowe pokiycie dachow papa termozgrzewaing gr nie mnigj niz 5 mm m2 2369

(P21) okienka | daszki I
25 Schody kominiarskie szt 400
{P22) - kalk wiasna . e
26 Lawy kominiarskie drewniane - poziome Poz anal m 13,00
(P23) - kalk wiasna . I
27 Wiazy kominiarskie szt 1,00
(P24) _ kalk.wiasna
[ 28 | POKRYCIE DACHOWE - DACH PAPOWY PRZYBUDOWKA ] 0,00]
29 Razbiorki pokrycia z papy na dachach betonowych wszystkie warstwy - m2 2173
(P25) kalk wlasna przybuddwia
30 Dwukrotne krycie dachow papa termozgrzewalna na podiozu betonowym gr nie  m2 2173
(P26) _kalk wiasna mnigj niz 5 mm :
31 Izolacje cleplna ze styropapy gr 10 cm - EPS 100 na wierzchu stropodachu na m2 2173
{P27) kalkwiasna kolkach . o
32 KNR2-02 0410-0100 Deskowanie pofaci dachowych z farcicy nasyconej - polaczenie dachu papowegoz ~ m2 567
(P28) ceramicznym
33 KNR-W 2-020504-0100 Jednowarstwowe pokrycie dachow papa termozgrzewalnq jw m2 567
(P29) .
34 Montaz murtaty na $ruby w celu zamontowania pasa nadrynnowego 0 180106 3 m3 o1
(P30) kalkwiasna m
[35 ] [ PRZEMUROWANIE KOMINOW { 0,00]
36 Przemurowanie kominéw z cegiet kiinkierowych kI 35 o pow pow 0 5 m3wrazze = m3 427
(P31) * kalk.wlasna spoinowaniem
37 KNR4-010710-0201 Uzupet tynkow wewn kat ||, zaprawa cem: wap Mwap suchogasz /na $cianach m2 308
(P32) kominéw na strychu
38 KNR4-011201-0100 Dwukrotne matowanie miekiem waplennym tynkow kominow m2 908
(P33)
) [ OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY { RURY SPUSTOWE [ 0,00]
40 NNRNKB 2-02U 0541-0200 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25cm ~ m2 3204
(P34) na okapach
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Lp Kod _ Razem _ .

LR 2 y 3 5

41 KNR-W 2-020514-0100 Rozne obrobki z blachy stalowsj ocynkowanej o,przy szerckosct w rozwinieciu do ~ m2 526
(P35) 25 cm - kominowe e e

42 - Listwy dylatacyjne dociskowe przy kominach Scianach oknach wiezyczce m 3330
(P36) kalk wlasna daszkachidachubetonowym

43 KNR 2-02 0506-0200 Rozne obrébki z blachy ccynkowanej grubosci 0 50 mm przy szerokosci w m2 690
(P37). rozwinigciu ponad 25 cm - ogniomury kosze,pot dachu przybudowki z gidwnym _ !

44 KNR 2-02 0506-0200 Rozne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50 mm przy szeroko$ci w m2 1047
(P38) rozwiniggiu ponad 25 cm - przy oknach e

45 KNR 2-02 0506-0100 Rozne obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0 50 mm przy szerokosci w m2 735
(P39). rozwinigciu do 25 cm.- przy oknach i wigzyczce T A

46 KNR 202 0506-0100 Rozne obrobki z blachy acynkowanej,grubosci 0 50 mm przy szerokosci w m2 913
(P40) rozwinigeiu do 25 om dach betonowyidaszki o

47 KNR 2-02 0510-0300 Rury spustowe z blachy ocynkowanej grubosci 0 50 mm okragle o $rednicy 12cm = m 1800
(P41) e _

48 KNR 2-02 0508-0300 Rynny dachowe z blachy ocynkowane] grubosci 0 50 mm pélokragle o $rednicy 12 m 630
(P42) . om_przybudéwka

49 KNR 2-02 0508-0400 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubosci 0 50 mm pélokragle o Srednicy 15 m 4490
(P43) cm :

50  KNR 2-02 0506-0100 Rézne obrobki z blachy ocynkowanej grubosci 0 50 mm przy szeroko$ci w m2 2223
(P44) rozwinieciu do 25 cm.- ckapowe

51 ] [ ROBOTY POMOCNICZE [ 0,00 |

52 Wentylacie wywiewne z rur PVC $rednicy 110 mm szt 400
(P45)__ kalk wlasna R

53 Rusztowania zewnetrzne o wysokosci do 10 m /wg potrzeb/ m2 24900
(P46) Kalk wiasna . e

54  KALKWLASNA Utylizacja eteritu m2 50,00
P47) o

55 Wywiezienie gruzu samochedami samowyladowczymi m3 1000
(P48) kalk wiasna
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